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Hinweise zur Installation
3Quellen® Modell L
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• 	 Die Installation muss von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.

• 	 Bitte entfernen Sie vor der Installation die zur 			 
	 Transportsicherung dienenden Kunststoffkappen, sowie die 	
	 zur Fixierung eventuell eingelegten Schlauchstücke.

• 	 Das 3Quellen® Gerät ist von uns auf Dichtigkeit geprüft und  
	 mit dem richtigen Drehmoment verschraubt. Bei einer 		
	 Öffnung erlischt die Garantie.

• 	 Das 3Quellen® Gerät kann in beliebiger Lage angebracht werden.

• 	 Das 3Quellen® Gerät verfügt über zwei Anschlußflansche 		
	 mit 1 Zoll Innengewinde.

• 	 Das 3Quellen® Gerät ist aus V4A Edelstahl hergestellt. 
	 Bitte verwenden Sie bei der Installation entsprechende 		
	 Anschlußstücke um Kontaktkorrosion zu vermeiden.

• 	 Beim Anschluss muss auf die Einhaltung der korrekten 		
	 Wasserdurchflussrichtung geachtet werden. Die 			
	 Durchflussrichtung ist auf dem Gerät angegeben.

• 	 Nach der Installation sollte für einige Sekunden gespült werden, 	
	 damit etwaige Rückstände der Installation ausgespült werden.

• 	 Anschließend ist das Gerät betriebsbereit.
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